PRODUKTDATABLAD FDV

Modell PE6HR-D

HOUSEGARD"
Yy

Bruksomrade

Er nya Housegard brandslackare innehaller ett ABC-pulver som &r avsett for slackning av brander i olika
material sdsom tr4, papper, tyger, brandfarliga vétskor och kemikalier. Brandsléckaren kan ocksa anvandas vid
brander i elektriska installationer som uppgar till 1000 Volt. Vid slackning av brander i elektriska installationer
skall du halla ett sdkerhetsavstand pa minst 1 meter.

Anviandningsomrade

Industri, offentlig verksamhet, verkstader, jordbruk, sjofart, offshore, transport,fordon, fritidsbatar och
andra platser dar hog prestanda &r avgorande. Pulverbrandslackare &r forstahandsvalet for bostader.

Slackmedlets funktion

ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret forhindrar kemiska kedjereaktioner som branden
ar beroende av. Pulvret bidrar ocksa till att kvdva branden, da syret triangs bort. For att férhindra att
elden ateruppstar vid brander i ex. traverk, papper och tyg kan det vara nédvandigt att efterslacka med vatten.

Placering
Sléckaren levereras med en upphéngningsanordning fér montering pa vagg. Om sléckaren skall sta

utomhus eller i en starkt férorenad miljo bor den placeras i ett specialskap for brandslackare. Brandslackaren
bor placeras vél synlig och lattillganglig.

Underhall och kontroll

Visuell kontroll av brandslackaren ar anvandarens ansvar, tex att det ar tillfredsstallande tryck i handsléackaren.

Underhall av handslackare skall utféras enligt SS 3656 och Housegard's serviceinstruktioner. | privata
bostader skall auktoriserad kontroll genomféras vart 5:e ar och full service vart 10:e ar.

TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass  55A, 233B, C Artikel 600383
Brandklass ABC EAN 7320896003835
Temperaturomrade -30°C / +60 °C Certifiering CE

Storlek slackare 6kg Modell PE6HR-D
Tomningstid 22s

Arbetstryck 15Bar

Cylindermaterial ~ Steel
Drivgas Nitrogen
Bruttovikt (kg) 9.6

Hajd (mm) 520
Bredd (mm) 150

VIKTIGT: Brandslickaren maste alltid laddas om efter anvdandning dven om bara delar av innehallet anvants. Omladdning kréver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Anvind endast specificerade slackmedel och reservdelar.

For mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
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